GHARDA CHEMICALS LIMITED

CORE B, BLOCK 71 THE PLAZA, PARK WEST, DUBLIN 12 IRELAND
E-mail : knsingh@gharda.com
Date : January 2020

FISA TEHNICA DE SECURITATE

COMPAS SUPER (DICAMBA 480 g/l SL)

| SECTIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/AMESTECULUI S| COMPANIEI/INTREPRINDERII

1.1.  Identificare Produs ....................... DICAMBA 480 g/I SL
Denumire comerciala ......cccuueeee.... DIMBO 480 SL

1.2.  Utilizari relevante identificate ale
substantei sau amestecului si utilizari

contraindicate ..............ccccceevieenne erbicid
1.3.  Detalii cu privire la furnizorul fisei GHARDA CHEMICALS LIMITED
tehnice de securitate CORE B, BLOCK 71
THE PLAZA, PARK WEST
DUBLIN 12
IRELAND
1.4.  Numar de telefon de urgenta ....... Instituto Nacional De Toxicologia (SPANIA): Tel.: (34) 915 620 420

| SECTIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1. Clasificarea substantei Vezi sectiunea 16 pentru textul complet al R-fraze si specificatii
sau amestecului pericole.
DPD clasificarea produsului R51/53

conform Dir. 1999/45/EC cu modificari

CLP clasificarea produsului conform Periculos pentru mediul acvatic: Acut Categoria 2
Reg. 1272/2008 cu modificari



2.2,

Elemente eticheta

Conform Dir. 1999/45/EC cu modificdri

Simbol pericol ......ccccevvevviienieennnn.

R-fraze
R51/53 oo

Alte mentiuni ..ccceceveveeicieenieeee,

Periculos
pentru mediu

Toxic pentru organismele acvatice, poate avea efecte adverse pe
termen lung Tn mediul acvatic

Acest material si recipientul acestuia trebuie inlaturate ca deseuri
periculoase.

Se evitd emanarea acestuia in mediu. Se consulta instructiunile
speciale / fisele de date tehnice.

Pentru a evita riscurile asupra omului si asupra mediului, se
respectad instructiunile de utilizare.

Frazele suplimentare pentru utilizarea finald a produsului pentru protectia plantelor

A nu se lasa la indemana copiilor.

Se tine departe de produsele alimentare, bauturi si hrana
pentru animale.

TN CAZUL UNUI ACCIDENT SAU DACA NU VA SIMTITI BINE,

CERETI IMEDIAT SFAT MEDICAL (se arata eticheta atunci

cand este posibil)

Nu se contamineaza apa cu produsul sau cu recipientul acestuia

(Nu se curata echipamentul de aplicare la suprafata apei /Se evita

contaminarea prin canalizari de la ferme si de pe drumuri).

Conform EU Reg. 1272/2008 cu modificdri

Pictograma de pericol (GHS09) .....

Cuvant de avertizare ........ccooeeuuueen.

Specificatii pericole
HA1D oo

Specificatii suplimentare pericole

EUH401 ..o,

Fraze suplimentare pentru utilizarea
finald a produsului pentru protectia
plantelor: SP1

Sp3

Atentie

Toxic vietii acvatice cu efecte pe termen lung.

Pentru a evita riscurile cu privire la sdnatatea omului si cele legate
de mediu, se respecta instructiunile de utilizare.

Nu se contamineaza apa cu produsul sau cu recipientul acestuia
(Nu se curata echipamentul de aplicare la suprafata apei/Se evita
contaminarea prin canalizari de la ferme si de pe drumuri).

Pentru a proteja plantele nevizate se respectad o zond tampon de 5



Specificatii de precautie

P273 i,

m pentru terenurile non-agricole.

Se evita emanarea acestuia Tn mediu.
Se colecteaza scurgerile.
Continutul/recipientul se elimina ca deseuri periculoase.

SECTIUNEA 3: COMPOZITIE/INFORMATII CU PRIVIRE LA INGREDIENTE

3.1

3.2.

Substante ............ccocceeviiniinienenne.

Amestecuri ........cccccevvvvvvvvvvvvevnnnnnn,

Ingredient activ ..............c.cuu......

DICAMBA ...,
Denumire CAS .....ccoooiiiiiiiiiiiiieiennn,
CASNr. (oo
Denumire(i) IUPAC .....cccceeeveeeennns
Denumire ISO / Denumire EU .......
ECnr. (EINECSNr.) oo

Clasificarea DSD a ingredientului
Clasificarea CLP a ingredientului

Formula Structurald .......cccouvveeeee..

Produsul este un amestec, nu o substanta.

Vezi sectiunea 16 petru textul complet al R-fraze si specificatii
pericol.

DICAMBA , sub forma unei siri MONOETANOLAMINA

Produsul contine 480 g/| de ingredient pur activ DICAMBA.

Continut: 40% in greutate
3,6-dicloro-2-acid metoxibenzoic
1918-00-9

3,6-dicloro-2-acid metoxibenzoic
DICAMBA

217-635-6 (EINECS Nr.)

Xi; R36 N; R52/53
Leziuni ale ochiului: Categoria 2 (H319)
Periculos pentru mediul acvatic: Cronic Categoria 3 (H412)

SECTIUNEA 4: MASURI DE PRIM AJUTOR

4.1.

Descrierea masurilor de prim ajutor
Inhalarea .......cooceeveeienieniciicneee

Contactul cu pielea .....ccccccevvveenneen.

Contactul cu ochii ...ccvveeeeiiiiinnnnnns

INgerarea .......ococceveeeeeeieeiiiieeeeenen.

in caz de discomfort, indepartati-vd imediat din zona expunerii.
Cazuri usoare: Se tine persoana sub supraveghere. Se solicita
imediat asistenta medicala daca apar simptome. Cazuri grave: Se
solicita imediat asistenta medicala sau se chemd ambulanta.

Se Indeparteaza imbracamintea si incaltdmintea contaminatd. Se
spald pielea cu apa din abundenta. Se spald cu apa si sapun. Se
solicita sfatul medicului daca apar iritatii.

Se spala imediat ochii cu apa din abundenta sau se spala ochii cu o
solutie pentru ochi, deschizand ocazional pleoapele, pana la la
eliminerea tuturor resturilor chimice. Se scot lentilele de contact
dupa cateva minute si se clateste din nou. Se solicitd asistenta
medicald imediat.

Produsul poate provoca iritatia tractului gastrointestinal. Se spald
imediat gura si se bea lapte sau apa. Nu se induce voma. Daca
apare senzatia de voma, se spald gura si se beau din nou fluide. Se
cere sfatul medicului sau se solicita asistenta medicala.



4.2.

4.3.

Cele mai importante simptome si
efecte, atat acute cat si cu efect
intarziat

Indicatii privind orice asistenta
medicala imediata si tratamentele

speciale necesare

Nota pentru medic ......ccceceevveeennes

n primul rand iritatie.

Este nevoie de asistentd medicald imediatad in caz de ingerare sau
de contact cu ochii.

Efectele iritante ale acestui produs se pot trata ca de obicei
impotriva efectelor acizilor sau vaporilor de acid. Posibila
deteriorare a mucoasei poate contraindica utilizarea lavajului
gastric.

SECTIUNEA 5: MASURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR

5.1

5.2.

5.3.

Mijloace de stingere .....................

Pericole speciale ce pot aparea din
substanta sau amestec

Recomandari destinate pompierilor

Se folosesc chimicale uscate sau dioxid de carbon pentru incendii
mici, jeturi de apa sau spuma pentru incendii mari. Se evita jeturile
furtunurilor grele.

Produsele de descompunere esentiale sunt monoxidul de carbon,
oxizii de azot si acidul clorhidric

Se folosesc jeturi de apa pentru a mentine la rece recipientele
expuse la incendiu. Se apropie de incendiu din directia opusa
vantului pentru a evita vaporii periculosi si decompunerea toxica a
produselor. Se lupta impotriva incendiului dintr-o locatie protejata
sau la o distanta maxima posibild. Se indiguieste zona pentru a
preveni scurgerea apei.

Pompierii trebuie s3a poarte aparat de respiratie autonom si
imbracaminte de protectie. Este recomandabil ca pompierii sa
evite contactul direct cu produsul cum ar fi stropirea.

SECTIUNEA 6: MASURI IMPOTRIVA EMISIILOR ACCIDENTALE

6.1.

6.2.

Precautii personale, protective
echipament si proceduri de urgenta

Precautii pentru mediul inconjurator

Se recomandad detinerea unui plan prestabilit pentru manipularea
scurgerilor. Trebuie puse la dispozitie bazine goale, ce se pot
inchide (nu din metal) pentru colectarea scurgerilor.

in caz de scurgeri mari (ce implicd 10 tone de produs sau mai
mult):

1. Se foloseste echipamentul de protectie personal; vezi sectiunea
8

2. Se sund la nr. de telefon de urgenta; vezi sectiunea 1

3. Se alerteaza autoritatile.

Se foloseste echipamentul de protectie personal atunci cand se
colecteazd scurgerile. in functie de magnitudinea scurgerii, acest
lucru poate Tnsemna folosirea unui aparat de respiratie, unei masti
pentru fata sau de protectie a ochilor, imbracaminte rezistenta la
chimicale, manusi si ghete.

Se opreste sursa de surgere imediat daca se poate face acest lucru
n sigurantd. Trebuie evitata expunerea personala prin stropire.

Se colecteaza scurgerea pentru a preveni orice contaminare
ulterioara a suprafetei, a solului sau a apei. Apa de spalat trebuie
fmpiedicatd sa intre in canalele de scurgere a apei de la suprafata.
Deversarile necontrolate n cursurile de apa trebuie anuntate la
organul de reglementare adecvat.



6.3.

6.4.

Metode si material pentru izolarea Se recomandad sd se ia In considerare posibilitatile de prevenire a
incendiilor si pentru curatare

Referiri la alte sectiuni

efectelor nocive ale scurgerilor, precum Tndiguirea sau punerea de
plafoane. Vezi GHS (Anexa 4, Sectiunea 6).

Daca este cazul, se acopera canalizarile. Scurgerile minore de pe
podea sau de pe altd suprafatd impermeabild se absorb cu un
material absorbant precum un liant universal, var hidratat,
atapulgit, bentonitd sau alte argile absorbante. Se colecteaza
absorbantul contaminat in recipiente adecvate. Se curata zona cu
detergent si se spald cu apa. Se absoarbe lichidul de spalare cu
absorbant si se transfera in recipiente adecvate. Recipientele
folosite trebuie inchise si etichetate in mod adecvat.

Scurgerile care se Tmbibd in sol trebuie transferate in recipient
adecvate.

Scurgerile in apa trebuie colectate cat mai mult posibil prin
izolarea acestora de apa contaminata. Apa contaminata trebuie
colectata si eliminata in vederea tratarii sau inlaturarii.

Vezi subsectiunea 8.2. pentru protectia personala.
Vezi sectiunea 13 pentru eliminare.

SECTIUNEA 7: MANIPULARE S| DEPOZITARE

7.1.

7.2.

Precautii pentru

manipularea in

siguranta ...,

Conditii pentru depozitarea

siguranta,
incompatibilitati

inclusive

in
orice

intr-un mediu industrial se recomand3 evitarea completd a
contactului personal cu produsul, dacd se poate, prin folosirea
sistemelor inchise prin sistem de control la distantd. Altfel, se
recomanda sa se manipuleze materialul prin mijloace mecanice pe
cat posibil. Este necesara ventilarea adecvata sau ventilatia locala
de evacuare. Gazele de esapament trebuie filtrate sau tratate
astfel. Pentru protectia personald in aceastd situatie, vezi
sectiunea 8.

Pentru utilizarea acestuia ca pesticid, luati-va in primul rand
masuri de precautie si masuri de protectie personald conform
celor de pe eticheta official aprobatda de pe ambalaj sau cdutati
alte Indrumari oficiale sau politici Tn vigoare. Daca acestea lipsesc,
vezi sectiunea 8.

Se evita contactul cu ochii, cu pielea sau cu imbracamintea. Se
evitda inhalarea vaporilor sau pulverizarilor. Se spald bine dupa
manipulare. Se scoate imediat Tmbracamintea contaminata. Apoi
se spala bine si se ia imbracaminte curata.

Produsul sau solutiile acestuia spray trebuie amestecate,
depozitate sau aplicate doar prin folosirea unor recipiente din otel
inoxidabil, aluminiu, fibra de sticl3, plastic sau captusite cu plastic.
Vezi subsectiunea 10.5.

Nu se elimind Th mediu. Se colecteaza toate deseurile de material
si resturile de pe echipamentul de curatare, etc., si se elimina ca
deseuri periculoase. Vezi sectiunea 13 pentru eliminare.

Produsul este stabil la temperature normale de depozitare.
Se tine in recipiente inchise si etichetate. inciperea de depozitare

trebuie construita din materiale necombustibile, inchise, uscate,
ventilate cu podea impermeabild, fard accesul persoanelor



7.3.

Utilizare(zari) specifica(ce) finala(e)

neautorizate sau a copiilor. Inciperea trebuie utilizata doar pentru
depozitarea chimicalelor. Nu trebuie sa fie depozitate si produse
alimentare, bduturi, hrana si seminte. Trebuie pusa la dispozitie o
statie de spalare pentru maini.

Acest produs este un pesticid inregistrat, care se poate folosi doar
pentru aplicari si pentru ceea ce este Tnregistrat, conform unei
etichete aprobate de autoritdtile de reglementare.

SECTIUNEA 8: CONTROLUL EXPUNERII/PROTECTIA PERSONALA

8.1.

8.2.

Parametri de Control ....................

Controlul Expunerii ......................

Protectie respiratorie

Manusi de protectie

Protectia ochilor ......

Alte protectii ale pielii

OEL (8 ore) = TWA 10 mg/m3

Cand se foloseste intr-un sistem inchis, este necesar echipamentul
de protectie personal. Urmatorul este destinat pentru alte situatii,
atunci cand nu se poate folosi un sistem finchis, sau atunci cand
este necesar sd se deschidd sistemul. Se ia in considerare
necesitatea de a face echipamentul sau sistemele de conducte
nepericuloase Tnainte de deschidere.

Precautiile mentionate mai jos sunt Tn principal menite pentru
manipularea produsului nediluat si pentru pregdtirea solutiei
spray, insa se pot recomanda si pentru pulverizare.

Produsul nu este de naturd sa prezinte o posibild expunere in aer
in timpul unei manipulari normale, insa in cazul unei emanari de
material care produce un vapour greu sau aburi, muncitoriii
trebuie sa-si puna o masca de fata oficial aprobata sau echipament
de protectie respiratorie cu un filtru universal de genul celor care
au filtru de particule.

Se poartda manusi grele, de cauciuc natural. Se recomanda sa se
limiteze lucrul ce se efectueaza manual.

Se poarta masca de protectie in locul ochelarilor sau ochelarilor de
protectie. Se recomanda sa se puna la dispozitie o chiuveta pentru
spdlarea ochilor imediat Tn zona de lucru atunci cand exista riscul
contactului cu ochii.

Se poartd imbracaminte adecvata rezistenta la chimicale pentru a
preveni contactul cu pielea in functie de gradul de expunere. Tn
timpul celor mai multe situatii normale de lucru atunci cand nu se
poate evita expunerea la material pentru un interval de timp
limitat, vor fi suficienti pantalonii impermeabili sau sortul din
material rezistent la chimicale sau salopeta EP. Salopeta EP trebuie
aruncatd dupd utilizare dacd este contaminatd. Tn cazul unor
expuneri apreciabile sau prelungite, este necesard salopeta cu
barierd laminata.

SECTIUNEA 9: PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE

9.1.

Informatii cu privire la proprietatile
fizice si chimice

Punct de topire/punct de inghet ...

Lichid maroniu usor galbui

Practic fara miros, miros usor de amina
1% solutie Tn apa: 4.4 la 20°C

Nu se aplica



9.2.

Punct initial de fierbere si intervalul >100°C

de fierbere
Punctul de aprindere ....................
Inflamabilitate (solid/gaz) .............
Presiune vapori .....cccccccoeevcveeeeennnn.
Densitate relativa

Temperatura de auto aprindere ...
Temperatura de descompunere ...
Vascozitate .....cceveereeneenienieeieenee,
Proprietati explosive .....

Proprietati de oxidare

Alte informatii
Amestecabil .......ccocciiieiiiiien.

Nu se aplica

Nu se aplica (produsul este un lichid)
Nu se aplica

Densitate: 1.19 g/ml la 20°C

Nedeterminat

Nedeterminat

9.21 mPas la 20°C, 4.64 m trece la 40°C (vascozitate cinematica)
Nu este exploziv

Nu este oxidant

Produsul se poate amesteca cu apa.

SECTIUNEA 10: STABILITATE Sl REACTIVITATE

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reactivitate .........cccoeeveeviiiiiiiiiennn.
Stabilitate chimica ........................

Posibilitatea unor reactii periculoase

Conditii de evitat ..........................

Materiale de evitat .......................

Produse cu descompunere
periculoasa

Vezi mai jos.
Stabil la temperaturile mediului.

Produsul poate recationa cu material caustice (de bazd) intr-o
reactie de netralizare chimica acido-bazica ce poate fi periculoasa
datoritd eliberdrii de caldura.

ncélzirea produsului va produce vapori ddunétori si iritanti.

Nu se amestecd, nu se depoziteazd sau nu se aplica acest produs
sau nu se pulverizeazd solutiile acestui produs in recipiente
galvanizate sau din otel necdptusit sau Tn rezervoare de
pulverizare. Se poate folosi otelul inoxidabil.

Acest produs sau solutiile de pulverizare ale acestui produs
reactioneaza cu astfel de recipiente si rezervoare si produc
hidrogen gazos care poate forma un amestec de gaze extrem de
combustibil Tn aer. Acest amestec de gaze s-ar putea aprinde sau
ar putea exploda, ar putea provoca leziuni personale grave, daca
se aprinde datorita flacarilor, scanteilor, lanternei sudorilor,
tigarilor aprinse sau altor surse de aprindere.

Vezi subsectiunile 5.2.

SECTIUNEA 11: INFORMATII TOXICOLOGICE

11.1.

Informatii cu privire la efectele
toxicologice

Produs
Toxicitate acutd .......cceevvevvuvvvennennnn.

Produsul este practic non-toxic. Totusi, trebuie intotdeauna tratat
cu grija obisnuita in privinta manipularii chimicalelor.

Toxicitatea acutd a produsului se masoara dupa cum urmeaza:

Calea(caile) de
intrare

- ingerare

- piele

LDso, oral, sobolan: > 2000 mg/kg

LDso, dermic, sobolan: > 4000 mg/kg



-inhalare LCso, inhalare, sobolan: > 5.4 mg/I/4 h

Corodarea /iritarea pielii ............... Produsul nu este iritant pentru piele
Leziuni /iritatii grave ale ochilor .... Produsul nu este iritant pentru ochi
Sensibilitate respiratorie sau a pielii Produsul nu este sensibilizant

SECTIUNEA 12: INFORMATII ECOLOGICE

12.1.  Toxicitate........ccccceevueerieiniienieene Produsul este un erbicid si, asadar, se asteapta sa fie daunator tutror
plantelor verzi.

Ecotoxicitatea produsului se mdsoara dupa cum urmeaza:

- Peste Pastrav curcubeu (Salmo gairdneri) ....................... 96 h-LCsp: > 1000 mg/I (static)
- Nevertebrate  Dafniile (Daphnia magna) ..........ccccovcveeceevceennen.n 48 h-ECs0:>1.600 mg/I

- Alge Alge verzi (Pseudokirchneriella subcapitata) ......... 72-h 1C50>100 mg/I

- Bacterii NAMOI ACtIVAL ..eeevireieciece e ICs0: > 500 mg/kg

Persistenta si Dicamba nu este usor biodegradabil. Acesta

degradabilitate  suferd o degradare lenta in mediu si in
instalatiile de tratare a apelor uzate. Nu sunt
efecte adverse la concentratii de pana la 500
mg/l in instalatiile de tratare a apelor uzate.

Potential Coeficient de partitie octanol-apa (-0,15 (pH = 7)
bioacumulativ
Dicamba nu se asteapta sa fie bioacumulativ.

Mobilitate in sol Dicamba este mobil in sol.

12.2.  Rezultatele
evaluarii PBTsi  Niciun ingredient nu indeplineste criteriile

VPVB ................... pentru a fi PBT sau vPvB.
12.3.  Alte efecte Nu se cunosc alte efecte adverse relevante in
adverse mediu.

SECTIUNEA 13: CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA

13.1. Metode de tratare a deseurilor .... Cantitatile rdmase din material si ambalajele goale insa necurdtate
trebuie considerate deseuri periculoase.

Eliminarea deseurilor si ambalajelor trebuie sa fie intotdeauna
conform cu toate reglementarile locale aplicabile.

Eliminarea produsului ................... Conform Directivei Cadru privind Deseurile (2008/98/EC), trebuie
luatd mai intadi In considerare posibilitatea de reutilizare sau de
reprocesare. Dacd acest lucru nu este posibil, materialul se poate
elimina prin transportarea acestuia la o instalatie cu licentd de
distrugere a chimicalelor sau prin incinerarea controlatda cu



spdlarea gazelor de ardere.

Nu se contamineaza apa, produsele alimentare, furaje sau seminte
prin depozitare sau eliminare. Nu se elimind in sistemele de
canalizare. Se ia legdtura cu agentia de stat adecvata atunci cand

Eliminarea ambalajului ................. se ia Tn considerare optiunea de eliminare prin Tmprastierea pe
teren.

Recipientele se pot triplu clati (sau echivalentul) si se pot oferi spre
reciclare sau reconditionare. in mod alternativ, ambalajul se poate
intepa pentru a-lI face inutilizabil pentru alte scopuri si apoi se
eliminad la un depozit de deseuri sanitare. Este posibila incinerarea
controlata prin spdlarea gazelor de ardere pentru materialele de
ambalare combustibile.

SECTIUNEA 14: INFORMATII CU PRIVIRE LA TRANSPORT

14.1.
14.2.

14.3.
14.4.
14.5.
14.6.
14.7.

Clasificarea ADR/RID/IMDG/IATA/ICAO

NumarUN...........coooiieeees Neclasificat
Denumirea corecta de expeditie UN

Clasa(e) de pericole de transport .
Grup de ambalare ..........c.cce....
Pericole pentru mediu ..................
Precautii speciale pentru utilizator ...
Transport en gros conform Anexei Il
din MARPOL 73/78 si codului IBC

SECTIUNEA 15: INFORMATII DE REGLEMENTARE




15.1.

Reglementari/legislatii specifice
sigurantei, sanatatii si mediului

pentru substante sau amestecuri

Clasificarea si etichetarea SGA-11/01 (Dicamba 480 g/l (sare
monoetanolamind) [SL]) conform cu Directiva EC cu privire la
preparatele periculoase 1999/45/EC cu modificari este dupa cum
urmeaza:

Simbol(uri) pericol: N

¥ .
£

Indicatii de pericol: Periculos pentru mediu.

1A 11.4 Propuneri pentru Frazele cu privire la Riscuri si

Securitate

Fraze de Risc
R51/53 Toxic organismelor acvatice,
poate avea efecte adverse pe

termen lung Tn mediul acvatic.

Specificatii de Siguranta

S2 A nu se tine la indemana copiilor

S13 Se tine departe de produsele
alimentare, bauturi si hrana
pentru animale

S45 TN CAZ DE ACCIDENT SAU DACA
NU VA SIMTITI BINE, SOLICTATI
IMEDIAT SFAT MEDICAL (se
arata eticheta daca se poate)

PENTRU A EVITA RISCURILE ASUPRA OMULUI SI ASUPRA

MEDIULUI, SE RESPECTA INSTRUCTIUNILE DE UTILIZARE

Clasificarile propuse pentru SGA-11/01 (Dicamba 480 g/l (sare
monoetanolamina) [SL]) conform reglementarii 1272/2008 sunt

cele de mai jos:

Periculos mediului acvatic:
Cronic Acvatic categoria 2.

Pictograme

Clasa de pericol si
categoria:

Specificatie pericol:

H411 Toxic vietii acvatice
cu efecte pe termen
lung
Specificatii de P273 Se evitd emisiile Th mediu

precautie: P391 Se colecteaza scurgerile
P501 Se elimina continutul/recipient
pentru deseurile periculoase

EUH401: Pentru a evita riscul asupra sanatatii omului si
asupra mediului, se respecta instructiunile de utilizare.

Alte fraze de siguranta/precautie:

Nu se intra in zonele tratate fhainte ca pulverizarea depusa pe
suprafata plantelor sa se usuce cu cel putin 24 ore dupa aplicare.

SP 1: DO NOT CONTAMINATE WATER WITH THE PRODUCT OR ITS
CONTAINER. Do not clean the application equipment of the
product near superficial water/Avoid contamination through water
evacuation systems of the farms or tracks/paths.



15.2.  Evaluarea securitatii chimice ....... Nu se face evaluarea securitatii chimice.

SECTIUNEA 16: ALTE INFORMATII

Nu sunt infomatii suplimentare.
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Sectiunea 1: Identificarea substan _tei/amestecului _si identificarea companiei/intreprinderii

1.1 Identificatorul produsului

Denumire comerciala: RADIAL EXTRA
Denumire chimica: nu este cazul (produsul este un amestec)

Numar CE: nu este cazul

Numar de inregistrare: amestec - nu face obiectul inregistrarii Tn conformitate cu Regulamentul
REACH

1.2 Utiliz ari principale identificate ale substan  tei sau amestecului si utiliz ari nerecomandate
Utilizari identificate:

Substanta fitosanitara cu actiune erbicida sub forma de suspensie uleioasa de diluat cu apa, utilizata
pentru combaterea buruienilor mono si dicotiledonate n culturile de porumb.

Utilizari nerecomandate: orice utilizari in afare celor enumerate mai sus

1.3 Date referitoare la furnizorul fi  gei cu date de securitate
Furnizor: CIECH SARZYNA SPOtKA AKCYJNA (SOCIETATE PE AC TIUNI)
Adresa: ul. Chemikéw 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Polonia

Telefon/Fax:  + 48 (17) 2407 416, lun. — vin. intre orele 7.00 — 15.00
+ 48 (17) 2407 122

Adresa e-mail a persoanei responsabile de fi  sa tehnic & ZcsMsds@ciechgroup.com

1.4 Numar telefon de urgen ta
998 (pompieri), 999 (ambulanta), 112 (telefon de urgenta)

Sectiunea 2: Identificarea pericolelor

2.1  Clasificarea substan tei sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (cu modificarile ulterioare)*

Skin Sens. 1B — Actiune sensibilizanta asupra pielii categoria 1B.
H317 — Poate provoca o reactie alergica a pielii.

Aguatic Acute 1 — Pericol cronic pentru mediul acvatic, categoria 1.
H400 — Actioneaza foarte toxic asupra organismelor acvatice.

Aguatic Chronic 1 - Pericol cronic pentru mediul acvatic, categoria 1.
H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

*Conform Licentei nr. 377PC din data de 29 noiembrie 2017 emis& de Comisia Nationald pentru Tnregistrarea Produselor de Protectie
a Plantelor din Romania

Ciech Sarzyna S.A.

ul. Chemikéw 1, 37-310 Nowa Sarzyna
Tel. (+48 17) 240 71 11, Fax (+48 17) 240 71 22, e-mail: sarzyna@ciechgroup.com
Nr BDO 000025132
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2.2 Elemente marcaj

2.3

Pictograme care definesc tipul de pericol si text de avertizare

ATENTIE

(Semne — simboluri negre pe fond alb cu contur rosu)

Identificatorul produsului
RADIAL EXTRA

Produsul contine:
Nicosulfuron , compus din grupul derivafilor sulfonilureei

Termeni care indica tipul de pericol:

H317 — Poate provoca o reactie alergica a pielii.

H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH401 — Pentru a evita riscurile pentru sanatatea umana si pentru mediu, urmati instructiunile de utilizare.

Termeni care indicd masurile de precautie:

P273: Evitati dispersarea in mediu.

P280: Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/protectie oculara/protectie pentru fata.
P333+P313: In caz de iritare a pielii sau de eruptii: Cereti sfatul unui medic/apelati la ngrijiri medicale.
P391: Colectati scurgerile de produs.

P501: Aruncati continutul/recipientul la destinatarul autorizat.

SP1 A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul sau (a nu se curata echipamentele de aplicare
in apropierea apelor de suprafata/a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme
sau drumuri)!

SPe3 Pentru protectia organismelor acvatice/plantelor ne-tinta/artropodelor/ insectelor ne-tinta respectati o
zona tampon netratata de (sa se specifice distanta) pana la terenul necultivat/ apa de suprafatal

Alte pericole

Componentii amestecului nu Tndeplinesc criteriile de clasificare ca PBT sau vPvB in conformitate cu anexa
XIll a regulamentului REACH.

Sectiunea 3: Con tinut/informa tii despre ingrediente

3.1 Substan te

Nu este cazul
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3.2 Amestecuri
Substanta: Clasificarea conform Regulamentului CE nr.

1272/2008 (cu modificarile ulterioare))

Nume (ISO): nicosulfuron
Denumire chimica: 1-(4,6-dimetoxipirimidina-2-il)-3-(3-
dimetilcarbamoil-2-piridilsulfonil) uree

P Aguatic Acute 1 H400
Continut: cca. 6 % . .
Nr CAS: 111991-09-4 Aguatic Chronic 1 H410
Nr. CE: -
Nr. index: -

Numar de inregistrare: nu este cazul (Art. 15

Regulamentul REACH)
1) Textul complet al prescurtarilor, simbolurilor si termenilor H — vedeti sectiunea 16 din prezenta figa.

Sectiunea 4: M dsuri de prim ajutor

4.1

4.2

4.3

Descrierea m asurilor de prim ajutor

In caz de contact cu pielea: indepartati imediat hainele si incaltimintea contaminata. Spalati bine portiunile
de piele contaminata, cu apa si sapun. In caz de aparitie a simptomelor de iritatie/alergie apelati la sfatul unui
medic.

In caz de contact cu ochii: Protejati ochiul neiritat, scoateti lentilele de contact. in caz de contaminare a ochilor
clatifi bine cu apa timp de 10-15 min. Evitati jeturile puternice de apa - risc de vatamare a corneei. Dupa
clatire aplicati un bandaj curat - steril. Cereti sfatul unui medic, de preferinta oftalmolog.

In caz de ingestie: chemati imediat un medic, aratati ambalajul sau eticheta. Nu provocati varsaturi. Clatiti
gura cu apa, iar apoi consumati o cantitate mare de apa. Nu administrati nimic pe cale orala persoanei in
stare de inconstienta.

Dupa expunerea prin inhalare: scoateti persoana vatamata la aer proaspat, asigurati cdldura si liniste. in caz
de simptome alarmante trebuie consultat un medic.

Cele mai importante simptome acute  si intarziate, precum si efectele expunerii

In caz de contact cu pielea: la persoanele sensibile poate aparea rogeats, piele uscatd, mancarime, eruptii
cutanate sau alte modificari ale pielii.

In caz de contact cu ochii: roseata, lacrimare, senzatie de arsurda, durere.

Dupa ingestie: posibil iritare a sistemului digestiv, durere de stomac si greata

Indica tii privind orice fel de asisten ta medical a imediat & si tratamentul special al persoaneiv = atamate

Decizia privind modul de tratament ulterior de urgenta trebuie luatd de un medic dupa examinarea amanuntita
a persoanei vatamate. Controlati activitatea cardiaca si a sistemului circulator. Lipsa antidot. Administrati
tratament simptomatologic.

Sectiunea 5: Mod de procedare in caz de incendiu

5.1

Mijloace de stingere a incendiului

Mijloacele de stingere corespunzatoare: apa pulverizata, spuma, dioxid de carbon si stingator cu pulbere.
Adaptati mijloacele de stingere la materialele depozitate in apropierea locului unde a aparut incendiul.
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5.2

5.3

Mijloace neadecvate de stingere a incendiului: jet continuu de apa.

Pericole speciale legate de substan ta sau amestec

n caz de ardere se pot forma vapori periculosi si gaze care contin oxizi de carbon, oxizi de azot si compusi
ai sulfului. Evitati inhalarea produselor de combustie, acestea pot reprezenta un risc pentru sanatate.

Informa tii pentru pompieri

Mijloace de protectie tipice In caz de incendiu. A nu se stationa Tn zona in pericol de incendiu fara
imbracaminte adecvata. Mijloace recomandate de protectie individuala pentru servicile de urgenta:
combinezon integral de protectie, aparat de respiratie izolant. Cu apa post-stingere procedati ca in sectiunea
6.2.

Sectiunea 6: Procedur _a in caz de eliberare accidental a in mediu

6.1

6.2

6.3

6.4

Precau tii personale, echipament de protec tie gi proceduri de urgen ta

Pentru persoanele care nu fac parte din personalul care elimina efectele avariei: limitati accesul persoanelor
straine in zona expusa la incendiu pana la sfarsitul operatiunilor de curatare. Utilizati mijloace de protectie
individuala. Evitati contaminarea pielii si a ochilor. Asigurati ventilatie adecvata.

Pentru persoanele care elimind efectele avariei: aveti grija ca eliminarea efectelor avariei sa fie efectuata
doar de persoane instruite. Purtati imbracaminte de protectie si mijloace de protectie personala rezistente la
substante chimice.

Mijloace de precau fie cu privire la protec tia mediului

In caz de scurgere a unei cantitati mari de amestec trebuie sa implementati pasii corespunzatori care au ca
scop nepermiterea raspandirii in mediul natural — proteja impotriva penetrarii in canale, rezervoare de apa,
rauri, ape subterane si sol. Informati serviciile de urgentd competente. Avertizati persoanele din zona despre
aparitia pericolului. Masuri similare de precautie trebuie utilizate si in cazul apelor post-stingere (sectiunea
5).

Metode si materiale care previn r aspandirea contamin arii si destinate pentru eliminarea contamin  arii

Tn cazul scurgerilor mari ingraditi lichidul acumulat, pompatj in recipiente corespunzétoare, etanse si marcate
si transmiteti transmite pentru prelucrare sau neutralizare in conformitate cu prevederile legii cu privire la
deseuri. Pentru indepartarea resturilor gi a cantitatilor mici de amestec varsat folositi seturi de sorbenti, iar in
caz de lipsé a acestora utilizati paméant silicat sau nisip. Colectati agentul absorbant care contine amestecul
intr-un recipient corespunzator, etans si marcat pentru deseuri si transmiteti pentru prelucrare sau
neutralizare in conformitate cu prevederile legii cu privire la deseuri.

Referin te la alte sec tiuni

Mod de procedare cu deseurile de produs — vedeti sectiunea 13 din prezenta figa.
Mijloace de protectie individuald — vedeti sectiunea 8 din prezenta fisa.
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Sectiunea 7: Mod de procedare cu substan tele si amestecurile si depozitarea acestora

7.1

7.2

7.3

Precau tii pentru manipularea in condi tii de securitate:

Lucrati in conformitate cu regulile adecvate de siguranta si igiena. Evitati contaminarea ochilor si a pielii.
Dati jos imbracamintea contaminata si echipamentele de protectie inainte de a intra in locurile destinate
pentru consumarea alimentelor. Spélati mainile cu apa si sapun Thainte de pauza si dupa sfarsitul lucrului.
Ambalajele cu amestec trebuie tinute Tnchise etans.

Condi tii de depozitare in condi tii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilit ati

Depozitati Tn ambalaje originale, inchise etans, n Tncaperi de depozitare uscate si ventilate, la o
temperatura Tntre 0°C si 30°C. Depozitati departe de alimente, nutreturi, vase pentru alimente,

n locuri inaccesibile persoanelor neautorizate, in special copiilor.

Respectati legile, regulile si recomandarile pentru depozitarea produselor de protectie a plantelor. Luati
toate masurile necesare pentru a evita scurgerea accidentala a amestecului in canalizare, rezervoare de
apa, rauri, ape subterane si in sol din cauza desigilarii ambalajelor sau a sistemelor de transmisie.
Material corespunzator pentru ambalaje: polietilena cu densitate ridicata (HDPE)

Durabilitatea amestecului: 2 ani.

Utilizare final a specific a (utiliz ari finale specifice)

Amestecul este un produs de protectie a plantelor cu activitate erbicida. Tn cazul in care sunt realizate
tratamente de protectie a plantelor cu folosirea acestuia trebuie procedat in conformitate cu indicatiile
prezentate pe eticheta - in instructiunile de utilizare atasata la ambalajul comercial.

In procesul de prelucrare a amestecului procedati in conformitate cu indicatile mentionate in prezenta
fisa tehnica si in instructiunile care reglementeaza desfasurarea procesului.

Sectiunea 8: Controlul expunerii/mijloace de protec __ tie individual &

8.1

8.2.

Parametrii referitori la control

Concentratile maxime admise ale substantelor in mediul de lucru in conformitate cu reglementarile
nationale puse Tn aplicare in temeiul Directivei 2000/39/CE a Comisiei 8 iunie 2000 - nu sunt specificate
pentru ingrediente - sau se aplica reglementarile Tn vigoare ih Romania.

Controlul expunerii

Respectati regulile de siguranta si igiena. Utilizati mijloacele de protectie enumerate la sectiunea 8.2.2.
Nu consumati alimente, nu beti si nu fumati tutun in timpul lucrului. Spalati mainile cu apa si sdpun Tnainte
de pauza si dupa sfarsitul lucrului.

8.2.1. Mijloace tehnice adecvate de control

Aplicati procedurile de monitorizare a concentratiilor pentru componentele periculoase Tn aer si
procedurile de control a puritatii aerului la locul de munca - dacé sunt disponibile si justificate la postul
respectiv — in conformitate cu metodele adecvate de referinta — standardele in vigoare Tn Roménia.

8.2.2. Echipament de protec tie individual a precum mijloacele de protec tie individual a

Echipamentele de protectie personala utilizate trebuie sa indeplineasca cerintele nationale cuprinse in
Regulamentul (UE) 425/2016 sau in regulamentele aplicabile Tn Romania.

a) Protectia ochilor sau fetei

Purtati ochelari de protectie (gogle) sau protectie pentru fata.



Ciech

Sarzyna

FISA CU DATE DE SECURITATE Nr: KCh/H/322

Versiunea: 1

RADIAL EXTRA

Data actualizarii: 19.03.2019

Romania

Pagina 6 din 11

b) Protectia pielii

Protectia mainilor

Utilizati manusi de protectie adecvate rezistente la agenti chimici cu grosimea minima de 0,4mm
testate in conformitate cu standardul EN 374 — din butil sau neopren.

Protectia corpului

Purtati imbracaminte de protectie si incaltdminte de protectie adecvate pentru tipul de activitati
efectuate. Hainele contaminate trebuie spalate in mod sistematic.

c) Protectia cailor respiratorii

In caz de ventilatie buna la locul de munca protectia respiratorie individuala nu este necesara. in alte
cazuri utilizati semimasti sau masti cu filtre pentru absorbirea compusilor organici.

d) Pericole termice

Tipul echipamentului de protectie: nu este cazul; materialul nu constituie pericol termic.

8.2.3 Controlul expunerii mediului

Pentru a limita impactul asupra mediului si a sanatatii oamenilor trebuie respectate indicatiile continute
n prezenta fisa tehnica. La efectuarea operatiunilor cu produsul utilizati sisteme functionale de ventilatie
dotate cu dispozitive care nu permit dispersarea compusilor organici in aerul atmosferic. Nu contaminati
apele cu produsul sau ambalajul acestuia. Asigurati protectie Tmpotriva patrunderii produsului sau a
ambalajului Tn sistemul de canalizare, rezervoarele de apa, rauri, ape subterane si in sol. Se interzice
reciclarea sau neutralizarea produsului, ambalajelor si deseurilor de ambalaj ale produsului in afara
instalatiilor sau dispozitivelor destinate pentru acest scop si care indeplinesc cerintele precizate in
prevederile legii privitoare la gestionarea deseurilor.

Sectiunea 9: Propriet ati fizice si chimice

9.1

Informa tii cu privire la principalele propriet  ati fizice si chimice

stare de agregare: lichid uniform
culoare: bej

miros:

prag de miros:

valoare pH 1 % suspensie apoasa:
temperatura de topire/inghet:
temperatura initiala de fierbere:
temperatura de aprindere:
viteza de evaporare:
inflamabilitate (corp solid, gaz):
presiunea vaporilor (25°C):
densitatea vaporilor:

densitate relativa (20°C):

solubilitate (valoarea pentru nicosulfuron):

coeficient de diviziune: n-octanol/apa:

usor, caracteristic

nu s-a stabilit

cca. 4,37

<0°C

> 100°C

203 °C

nu s-a stabilit

nu este cazul

8 x 107 Pa (valoarea pentru nicosulfuron)
nu s-a stabilit

cca. 1,0 g/ml

apa 7 500 mg/l
acetona 8900 mg/I
diclorometan 21300 mg/I
acetat de etil 2400 mg |
metanol 400 mg/

log Pow 0,61 (la pH 7); temp. 20°C
(valorile pentru nicosulfuron)
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temperatura de autoaprindere: 425 °C
temperatura de descompunere: nu este cazul
vascozitate (25°C): 342 mPa*s
proprietati explozive: amestecul nu are proprietati explozive
limita superioara/inferioara de explozie: nu s-a stabilit
proprietati de oxidare: amestecul nu are proprietati de oxidare

9.2 Alte informa {ii

Tensiune superficiala: 33,9 mN/m

Sectiunea 10: Stabilitate si reactivitate
10.1 Reactivitate
Amestecul este stabil in conditiile recomandate de utilizare si depozitare (sectiunea 7.2.).
10.2 Stabilitatea chimic a
n caz de utilizare si depozitare corecta produsul este stabil.
10.3 Posibilitatea de apari tie a reacftiilor periculoase

Tn caz de manipulare Tn conformitate cu destinatia si conditiile de utilizare, precum si in caz de depozitare
n conditiile recomandate nu exista.

10.4 Conditii care trebuie evitate

Evitati temperaturile sub 0°C si peste 30°C.
10.5 Materiale neconforme

Evitati contactul cu bazele, acizii si oxidantii puternici.
10.6 Produse periculoase de descompunere

Tn caz de utilizare si depozitare corespunzatoare nu apar — pot aparea in caz de incendiu (sectiunea 5.2).

Sectiunea 11: Informa _tii toxicologice

11.1 Informa {ii referitoare la efectele toxicologice

Informatji privitoare la efectele acute si/sau intarziate ale expunerii
Toxicitate acuta

LDso (oral) sobolan: > 2000 mg/kg g.c.
LDso (percutanat) sobolan: > 2000 mg/kg g.c.
Iritarea primara a pielii (iepure)

Nu irita

Iritarea primara a ochiului (iepure)

Nu irita

Actiune sensibilizanta
Poate provoca o reactie alergica a pielii.
Efecte cancerigene, mutagene si toxice pentru reproducere
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Ingredientele amestecului nu indica actiune mutagena, teratogena sau cancerigena.

Sectiunea 12: Informa tii cu privire la ecologie

12.1 Toxicitate

Informatii privitoare la efectele acute si/sau intarziate ale expunerii:

Toxicitate acuta pentru pastravul curcubeu (Oncorhynchus mykiss): LCs0 (96 ore) > 100 mg/I
Toxicitate acuta pentru Daphnia mare (Daphnia magna): ECso (48 ore) > 100 mg/l
Toxicitate cronica pentru alge (Pseudokirchneriella subcapitata):

EiCso (72 ore) > 320 mg/l; NOEC/72 ore = 5,6 mg/I

E,Cso (72 ore) = 26,32 mg/l; NOEC/72 ore < 5,6 mg/l

Toxicitate pentru linti ta (Lemna gibba) in baza num arului de buc ati

E:Cso (168 ore) = 0,49 mg/l
E,Cso (168 ore) =0,12 mg/l
NOEC = 0,01 mgl/l

Toxicitate pentru p asari*
Toxicitatea orala acuta pentru prepelita virginia (Colinus virginianus): LDsg > 2000 mg/kg g.c.

Toxicitate pentru albine*:
Toxicitate acuta la contact: LDso = 76 pg/albina

Toxicitate pentru rame*
Toxicitate acuta orala: LCso (14 dni) > 1000 mg/kg s.m. sol

Toxicitate pentru microorganismele din sol*
Nu are impact asupra mineralizarii azotului si carbonului in sol.

* - valorile indicate pentru nicosulfuron

12.2 Durabilitatea si degradabilitatea

Nicosulfuronul este durabil in apa. DTsola pH 5 este de 15 zile.

Fotoliza apoasa DTso la pH 7 este dei 202 zile.

n sol DTx este intre 5,7 si 40,4 zile. Degradarea prin oxidare a substantei sus-mentionate in sol
depinde de concentratia ini{iala a acesteia in sol, precum si de temperatura si umiditatea solului.

12.3 Capacitatea de bioacumulare

Nicosulfuronul nu are capacitatea de bioacumulare Tn organismele vii.
Coeficientul de partitie n-octanol/apa — log Pow= 0,61 (la pH 7)

12.4 Mobilitatea Tn sol

Coeficient de absorbiie Tn sol Ko = 30 ml/g
Nicosulfuronul este mobil Tn sol.

12.5 Rezultate de evaluare a propriet atilor PBT si vPvB

Substantele incluse in amestec nu indeplinesc criteriile de clasificare ca PBT sau vPvB in conformitate
cu anexa XllI din regulamentul REACH.
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12.6 Alte efecte adverse

Produsul nu are impact asupra deteriorarii stratului de ozon.

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substantele care
diminueaza stratul de ozon (JO L 306/1 din 31.10.2009, astfel cum a fost modificata).

Sectiunea 13: Mod de procedare cu de seurile

13.1

Metode de tratare a de sgeurilor

Posesorul deseurilor de amestec si a deseurilor de ambalaj este obligat s& gestioneze deseurile Tn
conformitate cu regulile de gestionare a deseurilor prevazute in legea de gestionare a ambalajelor si
deseurilor de ambalaje, legea cu privire la deseuri si cerintele de protectie a mediului.

Resturile de deseuri din amestec si deseurile din ambalaj trebuie depozitate, transportate si prelucrate,
inclusiv reciclate sau neutralizate Tn conformitate cu prevederile legii cu privire la deseuri sau normele
legale corelate.

Ambalajele goale ramase de pe urma amestecului trebuie spalate de trei ori cu apa, iar lichidul din acestea
trebuie turnat in pulverizator si tratat ca solutie pentru utilizare.

Este interzisa folosirea ambalajelor de pe urma produselor fitosanitare in alte scopuri. Substanta
neutilizata de protectie a plantelor, precum si ambalajele contaminate cu aceasta trebuie transmise pentru
reciclare la entitatea autorizata sa colecteze deseurile.

Aplicati clasificarea deseurilor folosind codurile si denumirile corespunzatoare in conformitate cu catalogul
de deseuri in vigoare.
Se interzice aruncarea deseurilor in sol si padmant, canalizare, rauri, rezervoare de apa.

Temei juridic:
Directiva 94/62/CE a Parlamentului European si a Consiliului 20 decembrie 1994 privind ambalajele si deseurile de ambalaje.

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului 19 noiembrie 2008 privind deseurile.

Sectiunea 14: Informa _tii privitoare la transport

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

Numar UN

3082

Nume corect transport UN

MATERIAL PERICULOS PENTRU MEDIU, LICHID, I.N.O. (nicosulfuron)
Clasa(-ele) de pericol in transport

9

Grup de ambalaj

1]

Pericole pentru mediu

Amestecul este periculos pentru mediu.
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14.6 Precautii speciale pentru utilizatori

La manipularea Tncarcaturii utilizati mijloace de protectie individuald in conformitate cu sectiunea 8.

14.7 Transport in vrac, in conformitate cu anexa Il laM  ARPOL si codul IBC

Nu este cazul

Informa tii adi tionale:

Tn conformitate cu prevederea specificd 375, materialul trebuie transportat in ambalajele unitare sau
ambalajele combinate, daca ambalajul unitar sau ambalajul intern din ambalajele combinate contine
nu mai mult de 5 litri de material net, nu este supus celorlalte prevederi ADR, cu condifia ca ambalajele
indeplinesc cerintele indicate la 4.1.1.1, 4.1.1.2 si 4.1.1.4 pé&na la 4.1.1.8 din Acordul ADR.

Sectiunea 15: Informa _tii referitoare la prevederile legale

15.1 Prevederi legale cu privire la siguran ta, sanatate si protec tia mediului specifice pentru
substan ta sau amestec

¢ Regulamentul Parlamentului European si Consiliului (UE) nr. 1107/2009 din data de 21 octombrie
2009 privind introducerea pe piata a produselor de uz fitosanitar si care abrogheaza directiva
Comisiei 79/117/CE si 91/414/CEE (Mon. Of. UE L 309/1 din data de 24.11.2009 cu modificarile
ulterioare).

¢ Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1907/2006 din 18 decembrie
2006 privind Tnregistrarea, evaluarea, restrictionarea si autorizarea substantelor chimice
(REACH), infiintarea Agentiei Europene pentru Produse Chimice, care modifica directiva
1999/45/CE precum si abroga regulamentul Consiliului (CEE) nr. 793/93 si regulamentul
Comisiei (CE) nr. 1488/94, precum si directiva Consiliului 76/769/CEE si directiva Comisiei
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE, (Mon. Of. UE L 396/1 din data de
30.12.2006 cu clarificarile, modificarile si completérile ulterioare);

* Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1272/2008 din 16 decembrie
2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de
modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a
regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (Mon. Of. UE L 353/1 din 31.12.2008 cu modificarile
ulterioare);

» Corrigendum la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Consiliului si al Consiliului din 16
decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor,
de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548 / CEE si 1999/45 / CE si de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 140 din 20.01.2011)

* Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1336/2008 din 16 decembrie
2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr.648/2004 in vederea adaptarii acestuia la
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si
a amestecurilor, (Mon. Of. UE L 354/60 din 31.12.2008);

*  Regulamentul Comisiei (CE) nr. 790/2009 din 10 august 2009 de modificare, Tn vederea adaptarii
la progresul tehnic si stiintific, a Regulamentului (CE) nr.1272/2008 din 16 decembrie 2008 al
Parlamentului European si al Consiliului privind clasificarea, etichetarea si ambalarea
substantelor si a amestecurilor (Mon. Of. UE L 235/52 din 5.09.2009);

* Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1005/2009 din 16 septembrie
2009 privind substantele care diminueaza stratul de ozon, (Mon. Of. L 286/1 din 31.10.2009 cu
modificarile ulterioare),
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15.2 Evaluarea siguran tei chimice

A fost evaluat ca produs de protectie a plantelor.

Sectiunea 16: Alte informa_{ii

Acute Aguatic 1 — Periculos pentru mediul acvatic - sever, categoria 1.
Aquatic Chronic 1 — Periculos pentru mediul acvatic - cronic, categoria 1.
H400 — Foarte toxic pentru mediul acvatic.

H410 — Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Instruiri:

Tnainte de a incepe sa lucrati cu produsul, utilizatorul trebuie sa se familiarizeze cu aceasta fisa cu date
de securitate, cu principiile de sénatate si securitate la locul de munca legate de manipularea substantelor
chimice si, in special, sa efectueze o instruire adecvata la locul de munca, care rezulta din reglementarile
in vigoare in Romania.

Persoanele care se ocupa de transportul materialelor periculoase Tn sensul Acordului ADR trebuie
instruite corespunzator cu privire la sarcinile efectuate (instruire genereala, pentru post si cu privire la
siguranta).

Surse de date:
- Analizele fizicochimice, toxicologice, ecotoxicologice si impactul asupra mediului natural pentru
amestec,

- Sait de internet: http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/pl/Reports/484.htm (datele publicate pe sait au
fost colectate in cadrul proiectului FOOTPRINT finantat de UE).

- The Pesticide Manual”, editia 12, 2000;

Evaluarea informatiei:

Evaluarea informatiilor identificate Tn conformitate cu Capitolul 1 Titlul Il din Regulamentul CLP au fost
realizate prin aplicarea la acestea a criteriilor de clasificare pentru fiecare clasa de pericol luand n
considerare diferenfierea ulterioara incluse Anexa | la Regulamentul CLP precum si luand in
considerare rezultatele analizelor proprii efectuat e pentru substan ta fitosanitar a La evaluarea
informatiilor disponibile pentru clasificare s-a luat in considerare forma/starea de agregare, in care este
pus pe piatd amestecul si in care poate fi utilizat conform cu asteptarile rationale.

Informatii suplimentare:
Mai multe informatii se pot obtine de la producator — contact ca in subsectiunea 1.3.

Prezenta Fisa cu Date de Securitate a fost elaborata in conformitate cu Anexa Il la Regulamentul Comisiei
(CE) nr. 830/2015 din 28 mai 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului
European si al Consiliului privind Tnregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor
chimice (REACH), (Mon. Of. UE L 132/8 din 29.05.2015).

Informatiile indicate Tn fisa cu date de securitate corespund starii actuale a cunostintelor si experientei
noastre; sunt indicate de buna credinta pentru descrierea substantei din punct de vedere al cerintelor de
siguranta. Acestea nu pot fi interpretate drept garantie a proprietatilor, nici drept specificatie de calitate.
Cumparatorul si utilizatorul au obligatia de a asigura siguranta la locul de munca si de a respecta toate
reglementarile juridice in vigoare.

Schimbatri introduse: nu este cazul — editia 1.




